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MOTOR

Aantal cilinders - plaats
Boring en slag
Cilinderinhoud
Compressie verhouding .....Maximum vermogen (DIN)
Maximum koppel (DIN)

Kleppen mechanisme

Plaats van de kleppen ......Aantal — plaats nokkenas
Bediening

{Inlaat sluit

Uitlaat
' | t{LT-32…

{

Klepspeling bij contrôle
van de distributie
Klepspeling bĳ koude
motor

inlaat
uitlaat

Ontsteking: type

Ontstekingwolgorde
Vaste voorontsteking
Centrale vervroeging
Kontaktpunt afstand
Bougies - type

Bougiedraad
Elektrode afstand bougies

Brandstof toevoer .

Carburateur -aantal - type . . . .

Luchtfilter - type

Oliepomp aantal type
Oliefilter aantal type

Koeling: type

Regeling

Ach ter

DA - viertakt benzine

Vier in lĳn
62 x 63,5 mm.
767 cm3
7,5 : 1

29 PK bĳ 4800 omw.lmin.
5,1 Kgm. bĳ 2800 omw/min.

In cilinderkop
1 - in motorblok
Door middel van distributie-
ketting
4° B.D.P.
51° O.D.P.
29° O.D.P.
1° B.D‚P.
0,45 mm.
0,45 mm.
0,15 mm.
0,15 mm.

Met verdeler

1 - 3 - 4 - 2
10°
30°
0,47 .'— 0,53 mm.
Marelli normaal CW 225 N
warm CW 175 N
Champion L 7/L 85
14 x 1,25
0,6 —.' 0,7 mm.

Door mechanische membraan-
Pomp

Weber 28 ICP 6 of Solex C
28PlB—3 enkelvoudige val-
stroomcarburateur met
mechanische choke en
acceleratiepomp

1.

Droog, met verwisselbaar ele-
ment.
Smering onder druk.
1. Tandwielpomp
2. Centrifugaal lilter-zeef aan
oliepomp '

Waterkoeling circulatie d.m.v.
waterpomp

d.m.v. thermostaat

‘Spaanse uitvoering oliefilter

CHASSIS

Koppeling: type

Afmeting frictie vermogen . . . .

Versnellingsbak

Overbrengingsverhoudingen. . . .

Enkelvoudige droge plaatkop-
peling
155 x 114 mm.
4 vooruit, 1 achteruit

1 3,385
2,055 gesynchroniseerd
1 ‚333 "
0,896
4,275

2.
3.
4.
A.

___—___}

Aandrijfassen

Aantal - plaats
Type

Aandrĳfkoppelingen -

aafi_íntal

- type

Plaats differentieel en aandrijving
type
overbrengingAandrĳving

Remmen: type

Bediening - type
Diameter remtrommels, breedte
Totale remoppervlakte
Handrem ' werking
Bediening
Voorwielophanging - type

Type veer
Type schokbrekers VR
Achterwielophanging - type

Type veer
Type schokbreker AR

Stuurinrichting: normaal

Type - bediening - overbrenging
Kleinste draaicirkel .......Aantal omwentelingen stuurwiel
van aanslag tot aanslag

Velgen: type

Velgen afmetingen
Camber onbelast
Caster onbelast
Toespoor in mm. onbelast
Banden - maat

' Bandenspanning

Belangrĳkste Gegevens

2 — achter
Pendelassen
2 versnellingsbakzĳde met
glĳrollen

4
2 wielzĳde rubber in meta-
len schuifkoppelingen

Achter in versnellingsbakhuis
Eindreductie met schuine ver«
tanding
8/39

Trommel rem men

Door voetpedaal - hydraulisch
185 mm. _ 30 mm.
432 cm2
Op achterwielen
Mechanisch door hefboom
Onafhankelĳke voorwielop—
hanging
Dwarse bladveer
Hydraulisch - telescopisch
Onafhankelijke achterwiel-
vering
Schroefveer
Hydraulisch - telescopisch

Links stuur

Met rol en wormwiel - 2 : 26
8,7 Mtr.

21/8

Schiilwielen

3‘á x 12"
+0°40'1—+1°20'
+8°30':—+10°30'
+8 '.'“ + 1 1

5,20 12 Sempione
1 kg/cm2
1,6 k9/cm2
Rad135SR 13"'1'2

ar 1,8

ELEKTRISCH SYSTEEM

Spanning
Dynamo
Spanningsregelaar - type
Accu - aantal - capaciteit
Start motor - nominaal vermogen .

Bendix bediend door
Aantal tánden l)endix—overbrenging

12 V
Max. Vermogen 230 Watt
3 kernen
1 — 36 Amp./U.
0,5 kW
Elektrisch relais
8 —- 1:12,1

GEWICHT EN PRESTATIES
Wagengewicht
Maximaal toelaatbaar totaal ge-
wicht
Voorasdruk
Achterasdruk
Aantal zitplaatsen
Maximum snelheid
Maximum klimvermogen , _

Maximum toelaatbaar aanhangge-
wr'cht

'Spanning voor volbelaste wagen.

610 kg.
945 kg.

385 kg.
560 kg.
4 personen + 40 kg. bagage
110 km. per uur
30%
geremd ongeremd
350 kg. 300 kg.

Bij gebruik van de wagen door één persoon kan de spanning op de
achterbanden met 0,2 kg/cm2 verlaagt_l worden.



Belangrijkste Afmetingen
1005

1350

De hoogten zijn gemeten in belaste toestand.

Vullingstabel

Hoeveelheid:
Te vullen met:Te vullen deel:

Lt. Kg.

___—___Normale benzineBenzinetank ...................... 31

Inclusief een reserve van ............... 3,5°5

Koelsysteem (2) (mot. en rad.) ............ 4,5 — Seat 6,5 Mengsel van water en parailu 50%

Oliecarter (1) ..................... 3,25 2,9 Oliofiat VS 30 of Multigrede 20 W 40

Versnellingsbak en diff. ................ 1,5 1,4

Stuurhuis ....................... 0,12 0,11

Hydraulisch remsysteem ............... 0,28 0,28 Remolie FIAT met blauw etiket
Hydraulisch schokbreker voor ............ 0,16 0,145

Hydraulisch schokbreker achter ............ 0,12 0,11

Ruitensproeier res.(3l ................. 1.00

Oliofiat W 90/M

Oliofiat SAI

FIAT DP1 te mengen met water.

(1) Totale inhoud oliecarter, filter en krukas 3,25 kg.
(2) Paraflu is een groene koelvloeistof op glycol basis met chemicalie'n ter voorkoming van corrosie, oxydatie, ketelsteen en schuim-

vorming; beveiligd tot -35°C‚ _+ 2 jaar houdbaar.

(3) In de zomer een dosis van 30 cc. op 1 liter water, in de winter bij temperaturen tot — 10°, 50% vloeistof DP1 met 50% water; bij

temperaturen lager dan — 10°C 100% DPI gebruiken.


