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Belangrijkste Gegevens

MOTOR

Aantal cilinders - plaats
Boring en slag
Cilinderinhoud
Compressie verhouding
Maximum vermogen (DIN)
Maximum koppel (DIN)

Kleppen mechanisme

Plaats van de kleppen
Aantal . plaats nokkenas
Bediening

opent{
sluit

Klepspeling bij controle
van de nokkenas
Klepspeling bij koude
motor

opent
sluitInlaat

Uitlaat
inlaat
uitlaat
inlaat
uitlaat

{

{

Ontsteking: type

Ontstekingsvolgorde
Vaste voorontsteking
Centrale vervroeging
Kontaktpunt afstand
Bougies - type

Bougiedraad
Elektrode afstand bougies

Brandstof: toevoer

Carburateur -aantal - type . . . .

Luchtfilter: type

Oliepomp aantal type
Oliefilter aantal type

Koeling: type

Regeling

Achter

100 0.008 - viertakt benzine

Vier in lijn
62 x 63,5 mm.
767 cm3
7,5 .' 1

29 PK bij 4800 omw.lmin.
5,1 Kgm. bij 2800 omw./min.

In cilinderkop
1 - in motorblok
Door middel van distributie-
ketting
4° B.D.P.
51° O.D.P.
29° O.D.P.
1° B.D‚P.
0,45 mm.
0,45 mm.
0,15 mm.
0,15 mm.

Met verdeler

1 - 3 - 4 - 2
10°
30°
0,47 .—-' 0,53 mm.
Marelli CW 225 N
Champion L 7/L 85

14 x 1,25
0,6 ‚—‘ 0,7 mm.

Door mechanische membraan-
pomp
1. Weber 28 ICP 6 of Solex C
28PIB-3 enkelvoudige val-
stroomcarburateur met
mechanische choke en
acceleratiepomp.

Droog, met verwisselbaar ele-

ment.
Smering onder druk.
1. Tandwielpomp
2. Zeef aan oliepomp
Centrifugaal filter

Waterkoeling d.m.v. circulatie
en van waterpomp
Thermostaat.

CHASSIS

Koppeling: type

Afmeting frictie vermogen . . . .

Versnellingsbak

Overbrengingwerhoudingen

Enkelvoudige droge plaatkop-
peling
155 x 114 mm.
4 vooruit, 1 achteruit

. 3,385

. 2,055 gesynchroniseerd

. 1,333 "

. 0,896
. 4,275

Aandrijfassen — aantal - plaats

Aandrijfkoppelingen
type

Plaats differentieel en aandrijving

Aandrijving

overbrenging . .

Remmen: type

Bediening - type
Diameter remtrommels, breedte
Totale remoppervlakte
Handrem - werking
Bediening
Voowvielophanging - type

Type veer
Type schokbrekers
Achterwielophanging - type

Type veer
Type schokbreker

Stuurinrichting: normaal

Type - bediening - overbrenging
Kleinste draaicirkel
Aantal omwentelingen stuurwiel
van aanslag tot aanslag

Velgen: type

Velgen afmetingen
Camber onbelast
Caster onbelast
Toespoor in mm. onbelast
Banden - maat

' Bandenspanning
{ voor.....
achter....

2 - achter
Pendelassen
2 versnellingsbakzijde met
glijrollenn

4
2 wielzijde rubber in me-
talen schuifkoppelingen

Achter in versnellingsbakhuis
Met schuine vertanding
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Rondom trommelremmen

Door voetpedaal - hydraulisch
185 mm — 30 mm.
432 cm?.
Op achterwielen
Mechanisch door hefboom
Onafhankelijke voorwielop-
hanging
Schroefveer
Hydraulisch - telescopisch
Onafhankelijke achterwielve-
ring
Schroefveer
Hydraulisch - telescopisch

Links stuur

Met rol en wormwiel - 2 : 26
8,8 Mtr.

2/4‘

Schijfwielen

4 x 12"
—o 030 + + 0 03e
18° 30' .'—+ 10° 30'
+ 10 'r' + 12
5,60 — 12
1,8 kg/cm2
2,7 kg/cm2

ELEKTRISCHSYSTEEM
Spanning
Dynamo
Spanningsregelaar - type
Accu - aantal - capaciteit
Start motor — nominaal vermogen
Bendix bediend door
Aantal tanden bendix overbreng-

Max. Vermogen 230 Watt
3 kernen
1 - 36 Amp./U.
0,5 kW
Elektrisch relais
8 - 1 .' 12,1

GEWICHT EN PRESTATIES
Wagengewicht

Max. Toelaatbaar totaal gewicht .

Voorasdruk
Achterasdruk
Aantal zitplaatsen
Maximum snelheid
Maximum klimvermogen .

Maximum toelaatbaar aanhangge-

' Spanning voor volbelaste wagen.

808 kg.

340 kg.
650 kg.
780 kg.
2
95 km. per uur
21%
Geremd 350 kg.

Bij gebruik van de wagen door een persoon kan de spanning op de
achterbanden met 0,8 kg/cm2 verlaagd worden.




