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Caractéristiques 00
Modéle 130 Coupé Page 2
DONNEES D’IDENTIFICATION
Type du moteur. . . . . . . . . . .. 130 B.000 Type du chéssis . . ... .. .. .. 130 BC
Le modéle 130 Coupé differe de la Berline par ce qui suit.
MOTEUR
Carter d’huile. Collecteur d'échappement.
Pompe et filtre & huile. Filtre a air.
CHASSIS
PONT Arriére.
. ) . ) Amortisseurs hydrauliques.
Couple hypc-)ldfa de reduct.lon 11 x41 pour version Ressorts hélicoidaux.
avec transmission automatique, et 10 x41 pour ver-
sion avec bofte de vitesses mécanique.
Différentiel autoblocant. v
DIRECTION
Volant et géométrie.
SUSPENSIONS
Avant. PNEUS
Amortisseurs hydrauliques. AV | AR
. Traverse de suspension avant. — Pression des pneus (en bars) . . | 22 | 2,2
EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Eclairage. Fusibles.
Appareils auxiliaires. Plan de cablage.
Groupe essuie-glace. Réglage des phares.
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Poids de la voiture en ordre de marche (avec roue de secours, outils et ac-
cessoires, les pleins faits)

Poids total a pleine charge

Vitesses maximales (en km/h) & pleine charge, en

POIDS

palier, sur chaussée en bon état, moteur rodé:

— en
— en
— en

Transmission Boite
automatique mécanique

80 45

130 80

190 env. 125

— 175

—_ 195

PERFORMANCES

Transmission | Boite
automatique | mécanique
1600 kg [ 1555 kg
2000 kg | 1955 kg

Pentes maximales franchissables (en %) a pleine
charge, sur chaussée en bon état, moteur rodé:

— en
— en
— en
— en

------

1380

Transmission Boite
automatique mécanique
47 55
27 28
18 18
— 13
— 10

2720

1237
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CARACTERISTIQUES ET DONNEES

TYPE v v v e e e e e e e e e (RN G a arbres oscillants reliés aux
roues et au différentiel par
des joints de cardan

Couple conique de réduction . . . . . . I R B hypoide
Coupe do démttpicaion | S5 Lmaslon sonatae - . 2o
_ l;)ifférentiel_ .................. s ‘ autoblocant e
F_loulements de pignon d'attaque . . . . . . . . . ..o L, ’ N
T_ype‘ de roulemel;ts . _ ....................... | a rouleaux co_niquesi
R_e'é;ge_de la précharge des roulements de- p;ignon . _ . — . | par rondelles d’appui

Epaisseurs des rondelles de réglage du pignon d'attaque (rondelle
d’appui de roulement arriére de pignon) . . . . . . . . . . ... 3,15-3,20-3,25-3,30-3,35-3,40-3,45-
3,50-3,55-3,60-3,65-3,70-3,75-3,80-
3,85-3,90-3,95-4,00-4,05 mm

Epaisseurs des rondelles de réglage de la- précharge des roulements
de pignon d'attaque (rondelle d'appui de roulement avant de pignon) | 2,55-2,60-2,65-2,70-2,75-2,80-2,85-
2,90-2,95-3,00-3,05-3,10-3,15-3,20-
3,25-3,30-3,35 mm

Couple de rotation du pignon d'attaque . . . . . . . . . .. .. .. 12 a 14 cm-kg

i Roulements de boitier de dif_fe'rentiel ................ 2
Type_de roul_ements ................... _ 7 _ _é rouleaux coniques_
Réglage de la préc:a,r_ge_desimulements .............. | par ca]e@aiss;_

Précharge des roulements: déformation des paliers . . . . . . . .. 0,03 4 0,05 mm

Epaisseurs des cales de réglage de la couronne et de précharge des

roulements de boitier de différentiel . . . . . . . . .. .. ... 5,30-5,35-5,40-5,45-5,50-5,55-5,60-
5,65-5,70-5,75-5,80-5,85-5,90-5,95-
6,00-6,05-6,10-6,15-6,20-6,25-6,30-
6,35-6,40-6,45-6,50-6,55-6,60-6,65-

6,70 mm
Pignon et couronne. . . . . s appariés
Jeu de denture du couple conique . . . . . . ... v w e e e 0,10 a4 0,15 mm
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16135

Coupe au niveau du différentiel auto-
blocant et du couple conique.

Pour vérifier sur la voiture l'effica-
cité du dispositif autoblocant du
différentiel procéder comme suit:

— bhoite de vitesses au point mort,
soulever et déposer une des roues
arriere;

— engager une clé dynamométrique
sur I'écrou de moyeu et vérifier que
le couple nécessaire pour faire
tourner I'arbre de roue dans le sens
de marche se situe entre 22 et
31 m-kg.

NOTA - Les opérations de démontage, montage en rechange; en cas d’anomalies, il faut donc
et réglage du différentiel autoblocant sont égales remplacer le boitier assembleé.

a celles qu’on a décrit pour le différentiel con-
ventionnel.

La pignonnerie et les dispositifs du boitier de
différentiel autoblocant ne sont pas disponibles

Coupe par le boitier de différentiel autoblocant.

. Grande couronne.

Axe de satellites.

. Pion d'arrét de I'axe de satellites.

Satellite.

Coénes de friction.

Demi-bottiers.

Ressorts a diaphragme.

Planétaires.

Vis et rondelle d’assemblage des demi-boitiers.
Vis et rondelle de grande couronne.

© 0PN AN
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NOTA - A chaque dépose de I'arbre inférieur de direction, changer et serrer I'écrou
(*) de sorte a rattraper tout jeu diamétral aux cannelures. Le coulissement doit
cependant se faire sous une charge de 1 kg au maximum.

Sertir I'écrou en face de ses créneaux.

Lors du montage de I'arbre inférieur de direction, I’axe X-X de la fourche inférieure

et celui Y-Y de la fourche supérieure doivent étre dans le méme plan. =

\ _ Réglage de la position du volant.

| ‘X Le volant peut se déplacer d'environ 75 mm dans le sens

21° 30'.

. A Points de graissage - Graisse FIAT KG 15.

G. A. - DIREZIONE COMMERCIALE
naﬂ DIREZIONE ASSISTENZA TECNICA

axial et basculer de 7° 30’ dans le plan vertical.

18655 Par rapport au point moyen I'avancement est d’environ
45 mm (A), tandis que le recul est de 30 mm (B).
L’inclinaison de I'axe du volant par rapport au plan hori-
zontal est de 29° au point moyen; le basculement de 7° 30’
vers le bas, dans le plan vertical, réduit I'inclinaison a
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ans le sens
|

t d'environ
(B).

1 plan hori-
ant de 7° 30’
clinaison a
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SUSPENSION AVANT

A mortisseurs.
Type: hydrauliques, télescopiques a double effet.
Référence . . . « v v v o v e e e e e e e e e e e 4255670
Diameétre du cylindre intérieur . . . . . . . . . . . .. ... .. ... 38 mm
Course (début d'intervention du ressort) . . . . . . .. .. .. .. ... 131 £3 mm

" COMPIressSion . . . . « v v v v v e v v v w o v u x e 4 a 6,5 mm
Al YER L) { dOLONtE . . wimmie s e e e e e e e e e e 13,5 2 17,5 mm

(*) Cotes relevées sur 'appareil Ap. 5023 dans les conditions d'essai suivantes:
— . bras 250;
— course 100;
— position du cadran A 132° (avec liaison aux trous inférieurs de I'étrier de fixation).

SUSPENSION ARRIERE

Ressorts hélicoidaux.

Référence . . . . v v v o v o e e e e e e e e e
Hauteur sous une charge de 550 £ 20 kg . . . . . . . . .+ . . . . . . .

Charge mini admise rapportée a la hauteur de 262 mm. . . . . . . . . .

A mortisseurs.

Type: hydrauliques, télescopiques & double effet.

Référence . . . . . . . . . L e e e e e e e e e
Diamétre du cylindre intérieur . . . . . . . . . . . . e e
Course (début d’intervention duressort) . . . . . . . . . .. . .. ...

" COMPression . . . .+ v v v v v ou . e e e e e e
Pl G { détente . . . . . . .. ..o e

(*) Cotes relevées sur I'appareil Ap.5023 dans les conditions d'essai suivantes:
— bras 250;
— course 100;
— position du cadran A 140°.

4255671
262 mm
520 kg

4255673
38 mm
202 + 3 mm

42465 mm
18,5 a 23,5 mm
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ECLAIRAGE
Projecteurs . . . . . & o i 0 0 e e waeE e = e e e e e e e e e e A e s
Eclairage route (phares intérieurs) et code (phares extérieurs) . . . . . lampe a iode
Lanternes avant (position et direction) . . . . . . A N
Lampes ballon bifil (deux):
— feu position . . . . L L L L o e e e e e e e e e s s
—clignotant . . . . . . . . 0 o e e e e e e e e e e
Répétiteurs de clignotants . . . . . . . . v« v o oo 00 0 e e e e
Lampes & tube (deux) . . . . . . . . . 0 o e e e e
Lanternes arriére (position, direction, stop et recul). . . . . . . . . . ..
Lampes ballon de clignotants (quatre) . . . . . . . . . . . . .. ..
Lampes ballon de phare de recule (deux) . . .. ... ........
Lampes ballon bifil (quatre):
— feu position . . . . . . . L . e e e e e e e e e e e
—feu stop . . . . . L L s e e e e e e e e e
Eclaireur de plaque . . . . . « & v v v vt e e e e e e e e e e e
Lampes ballon (deux) . . . . . . .« .« v v v o o i e e e

Commande d’éclairage extérieur et de feux de stationnement

Commutation des phares . . . . . . . . . . . « . i i i e e

Lampe d'éclairage des symboles . . . . . . . . . . . . o o 00 0.
Lampes de feuillure de portes . . . . . . « . . . v oo oL
Lampes de plafonniers arriére (deux) . . . . . . . . « v o v o 0w .
Lampes d'éclairage du moteur (deux) . . . . . « . « « « « v 0w
Lampe d'éclairage de malle . . . . . . . . . .+ « « .« . . . 4 xa o«
LLampes de boites a gants . . . . .« & ¢ 0 0t e s e e e e s
Lampe de plafonnier avant . . . . . . . R O T
Lampe d’éclairage de prise d’allume-cigares . . . . . . « . « « « v v . .
Voyant de position du sélecteur des vitesses (transmission automatique)
Lampes d'éclairage du tableau et de la montre électrique. . . . . . . ..
Témoin de minimum d'essence. . . . « « v v ¢ v &« c 4 4 44w o
Témoin de pression d'huile. . . . . . . & . v v« i i i e e e e
Témoin non affecté . . . . . . . . . . i v i o e e e e e e e e
Témoin de feux position . . . . . . . v v v v o i i e e e e e e
Témoin de pleins phares . . . . . . . . . . . . . . i ot e e
Témoins de clignotants. . . . . . . . « v« v v v v b e e e e e e
Témoin de panne au systéme de freinage et de frein & main serré . . . .
Témoin de dispositif de départ . . . . . . . . . . . . ...
Témoin de dégivreur de lunette. . . . . . . . . .« v« v v v v v
Témoin de surtempérature de 'eau. . . . . . . . v v v 4 v v v o0

par interrupteur sur le
boitier de volant

par levier sous le volant
de direction

TS
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Modéle 130 Coupé

FUSIBLES
FUSIBLES
10 fusibles de 8 A
3 fusibles de 16 A CIRCUITS PROTEGES
3 fusibles de 25 A
A (%) — Pompe a essence électrique, relais de pompe et son circuit d'excitation.
B (%) — Régulateur de tension.
— Enroulement d’excitation de I'alternateur.
c ™ — Feu route gauche,
— Témoin de pleins phares.
D (%) Feu route droit.
E (% Feu code c6té gauche.
F (% Feu code c6té droit.
- Eclairage de malle.
Feu position avant gauche.
Feu position arriére droit.
G () Eclaireur de plaque gauche.
Eclairage de prise d'allume-cigares.
Phare de recul.
Eclairage du tableau.
Eclairage de montre.
Feu position avant droit.
Feu position arriére gauche.
H (%) Eclaireur de plaque droit.
Eclairage du moteur.
Eclairage des symboles.
I Dégivreur de lunette.
16(A) Témoin de dégivreur de lunette.
( ) Relais de dégivreur de lunette.
L (" Moteur de ventilateur de refroidissement.
(25 A) Relais de ventilateur électrique de climatisation et son circuit d’excitation.
M (%) s ) .
@5 A) Léve-glace électrique droit.
(*) Contact fermé.
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